Be Right™

Pocket Pro, hogt omrade, TDS-testare

Produktnr: 9531300
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgénglig

Inget behov av att gissa vid matning.
Hach Pocket Pro och Pro+ ger noggranna resultat med inbyggd diagnostik, utbytbara batterier och en stor och lattavlast LCD-skarm.

Tillforlitliga resultat
Enkla kalibreringssteg sédkerstéller kalibreringen av sensorn for att halla den i basta mojliga skick.

Spara tid och pengar
AAA-batterier som &r latta att byta och en bekvdm provkopp gor underhall och métningar enkelt

Enkel att anvanda
Den stora LCD-skdrmen ér latt att 1dsa och bakgrundsbelysning ingar pa Pocket Pro*-modeller, vilket mojliggér métning i nastan alla
ljusforhallanden.

Specifikationer

Accuracy: 2 % full skala

Bakgrundsbelysning: Nummer

Batterityp: 4, AAA

Garanti : 24 manader

Handbokssprak: Engelska, franska, tyska, italienska, spanska
Kapslingens Skyddsklass IP: P67

Omgivningstemperatur: 0-50°C

Parameter: HR TDS, temp.

Provvolym: 7 mL

Range: 0 - 10,00 ppt

TDS factor: Justerbar, 0,71 standard

Uppl6sning: 0,01 ppt

Vad ingar i leveransen: Innehaller: testare, 4 AAA-batterier, snodd och kom-igang-guide.

Vad finns i forpackningen
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